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MOTOPOMPE INCENDIE PORTABLE

Réf : EFP-38KB-2D

Motopompe essence portable pour incendie ou épuisement. Elle est destinée a lutter contre le feu ou apprivisionner

les véhicules ou réservoirs d’eau.

Caractéristiques techniques

Modeéle du moteur

Caractéristiques moteur :

Kholer Bi - cylindre 4 temps

Type de carburant Essence
Cylindré 38 CV
Puissance 3600 t/min
Réservoir 22 litres
Refroidissement A air
Démarrage électrique 12V Oui
Performances motopompe :

Débit max en I/min 2250I/min
Pression max 10 bars

Corps de pompe

Alliage d’aluminium

2840 750
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2270 500 2250 /mn @ 1,7 Bars 717

Hauteur d’aspiration 6m
2080 550
Turbine Bronze (double turbine centrifuge) 1895 500 oD E b R
1705 450
Arbre Inox 1515 400
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Amorcage Automatique k
1135 300 1100/mn @ 7 Bars
2 refoulements 2 1/2” BSP 65 mm 915 250
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Garniture mecanique 0 25 S0 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 psi
1.7 35 52 69 104 138 113 208 bar
Poids 125 kg
Dimensions 940 x 660 x 787 mm

Tableau de commande:

Bouton marche/arrét

Oui

Manette ccélérateur .
Oui

Eclairage tableau .
9 Oui

Mano pression, mano pression, Oui

mano vide, eclairage tableau
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